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Locinox schlösser
Built to last
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INDUSTRIESCHLOSS - EUROPROFIEL ELEKTROSCHLOSS - FAIL-OPEN ANSCHLAG

Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. 
Standard für Ihre Industrietore.

Stromlos geöffnet (Feuerschutz). Riegelverstellbarkeit 
bis 20 mm.

Quick-Fix Befestigung. 
Stossplatte ist verstellbar.

LAKQ U2 3030 4040 6060 FÜR VIERKANTPROFILE LEKQ U4L 3030 4040 6060 FÜR VIERKANTPROFILE SAKL QF VIERKANTPROFILE

LARQ U2 3030 4040 6060 FÜR RUNDPROFILE LERQ U4L 3030 4040 6060 FÜR RUNDPROFILE SARL QF RUNDPROFILE

LAPQ U2 1010 - - FÜR FLACHPROFILE

DOPPELZYLINDER - ZUGANG FÜR DRITTE CODESCHLOSS - MECHANISCHE CODEPULT ANSCHLAG

Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann 
man das Schloss öffnen oder schliessen. 

Betriebscodepult auf beiden Seiten. 
100% Mechanisch.

Patentiertes 
Verankerungssystem.

LDKZ D1L 3030 4040 5050 FÜR VIERKANTPROFILE LMKQ V2L 3030 4040 6060 FÜR VIERKANTPROFILE SHKL QF VIERKANTPROFILE

LDRZ D1L 3030 4040 5050 FÜR RUNDPROFILE LMRQ V2L 3030 4040 6060 FÜR RUNDPROFILE SHRL QF RUNDPROFILE

LDPZ D1L 1010 2323 - FÜR FLACHPROFILE LMPQ V2L 1010 - FÜR FLACHPROFILE

ZIERGITTERSCHLOSS - GROSS ZIERGITTERSCHLOSS - KLEIN ANSCHLAG

Standard für Ihre Schmucktore. Riegelverstellbarkeit 
bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses.

Standard für Ihre Schmucktore. Riegelverstellbarkeit 
bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses.

Flacher 
Ziergitteranschlag.

LAKQ H2L 3030 4040 5050 FÜR VIERKANTPROFILE LAKY F2L 3030 4040 5050 FÜR VIERKANTPROFILE SPKZ QF ANSCHLAG

LARQ H2L 3030 4040 5050 FÜR RUNDPROFILE LARY F2L 3030 4040 5050 FÜR RUNDPROFILE SPKZ TK ANSCHLAG MIT 
GEGENKASTEN

LAPQ H2L 1010 - - FÜR FLACHPROFILE LAPY F2L 1010 - - FÜR FLACHPROFILE

INDUSTRIE

ZIERGITTER
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GARTENTORSCHLOSS - STANDARD

Preiswertes Gartentorschloss mit Polyamid-Gehäuse 
und Edelstahl-Mechanismus.

LAKZ P1L 4040 FÜR VIERKANTPROFILE

LARZ P1L 4040 FÜR RUNDPROFILE

ANSCHLAG - STANDARD FÜR VIERKANTPROFILE ANSCHLAG - STANDARD FÜR RUNDPROFILE DRÜCKER - GARTEN

Die Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache 
und schnelle Montage.

Die Bügelbefestigung sorgt für eine einfache und 
schnelle Montage.

Drückerpaar aus 
Polyamid.

SMKL QF GARTENTORANSCHLAG FÜR VIERKANTPROFILE SKRZ GARTENTORANSCHLAG FÜR RUNDPROFILE 3006P DRÜCKERPAAR

SCHWIMMBADTORSCHLOSS - KIDLOC DRÜCKER ZWEMBADSLOT - TWIST40 SICHERHEITSKNAUF

Entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. 
Der Drück/Drehmechanismus verwehrt kleinen 
Kindern den Zutritt.

Entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. 
Der Drück/Drehmechanismus verwehrt kleinen 
Kindern den Zutritt.

Der Kidloc verwehrt 
kleinen Kindern den 
Zutritt. 

LAKZ P1 WSI 4040 5050 - FÜR VIERKANTPROFILE TWIST FÜR 40 MM VIERKANTPROFILE KIDLOC SICHERHEITS
KNAUF

GARTEN

KINDSICHER



2 x Ø20
2 x Ø15
2 x Ø9

48

16
0

MIN. 110

30

14
0

2 x Ø20
2 x Ø15

MIN. 110

30

21
5

2 x Ø9

48
14

0

FORTYLOCK - 100% EDELSTAHL H-WOOD - 60 MM DORNMASS LANGSCHILDER

Einsteckschloss mit 20 mm Dornmass für Profile von 
wenigstens 40 mm tief.

Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm 
mit Hakenschwenkriegel in Edelstahl.

Für Locinox 
Einsteckschlössern.

FORTYLOCK FÜR 40 MM VIERKANTPROFILE -A2 EDELSTAHL

SFKI EINBAU-ANSCHLAG FÜR FORTYLOCK H-WOOD FÜR PROFILE VON WENIGSTENS 85 MM TIEF -ALU ALUMINIUM

SFKB EINBAU-SICHERHEITSANSCHLAG FÜR FORTYLOCK SHKW FÜR HOLZPFOSTEN IN KOMBI MIT H-WOOD/H-METAL -STD POLYAMID

H-METAL - SICHERE TORVERANKERUNG H-COMPACT - OHNE DRÜCKERLOCH DRÜCKER - EDELSTAHL

Einsteckschloss mit Edelstahl-Mechanismus und 35 
mm Dornmass.

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus 
und Haken für mechanische Verriegelung.

Edelstahl Drückerpaar. 
8 mm Drückerstift.

In Kombination mit den Hybrid 
Schlössern sorgt dieser Anschlag für 
eine starke Verankerung des Tores.

H-METAL FÜR PROFILE VON WENIGSTENS 60 MM TIEF H-COMPACT FÜR PROFILE VON WENIGSTENS 60 MM TIEF

SHKM FÜR VIERKANTPFOSTEN MIT DEM H-METAL SHKC FÜR VIERKANTPFOSTEN MIT DEM H-COMPACT 3006I-H EDELSTAHL

MECHANISCHES CODESCHLOSS SCHIEBETORSCHLOSS - TWISTFINGER ANSCHLAG

Funktioniert ohne Strom oder Batterie. Eine einfache 
und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. 

Edelstahl-Mechanismus und Twistifinger 
(Umdrehbar).

Aluminium Anschlag mit 
Quick-Fix. 

LLKZ V2L FÜR VIERKANTPROFILE VON 40 BIS  120 MM LSKZ U2L FÜR VIERKANTPROFILE VON 40 BIS  100 MM

LLRZ V2L FÜR RUNDPROFILE VON 40 BIS 120 MM LSRZ U2L FÜR RUNDPROFILE VON 40 BIS 100 MM SSKZ QF VIERKANTPROFILE

HYBRID
EINSTECKSCHLÖSSER

SCHIEBETORE
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1  PFOSTEN = EINE VIELFALT VON MÖGLICHKEITEN
Eine Bohrschablone für alle LA, LE, LD und LM Schlösser und SA, SH und SM Anschläge. 
Diese sind also untereinander austauschbar. So bietet Locinox eine Lösung für jede Situation!

1 INSTALLATIONSWEISE FÜR ALL UNSERE SCHLÖSSER

Standardisation des Torflügels. Schloss, Anschlag und Gegenkasten werden alle auf die gleiche Weise 
installiert. Die Bohrungen sind gleich und alle Komponente sind links/rechts verstellbar.

STANDARDISATION IHRES PRODUKTIONSVERFAHRENS

SMARTPHONE

PUSH DRÜCKER

MECHANISCHES 
CODESCHLOSS

EINE SEITE 
GESICHERT

MECHANISCH: 
PUSH DRÜCKER

MECHANISCH: 
PUSH BAR

22 MM 
ZYLINDER

REIKANTZYLINDERDOPPELZYLINDER KIDLOC

STANDAARD ZIERGITTER

PREISWERT

DREIKANT
ZYLINDER

ELEKTROSCHLOSS

SAKL QF 
STANDARD

SHKL QF 
SICHERHEIT
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100%  QUALITÄT

 ► Aluminium gegossenes Schlossgehäuse
 ► KTL Pulverbeschichtung: 1000 Stunden in der 
Salznebelbank

 ► Europrofil Zylinder 27/27 (60% Messing)
 ► Zylindergrösse unabhängig von der Tiefe des 
Torprofils

 ► Montiert an der Innenseite des Torprofils
 ► Widersteht 1400 kg Zugkraft

 ► Edelstahl Riegel
 ► Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
 ► 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
 ► Wechselbedienung
 ► Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
 ► Auf wenigstens 500.000 Bewegungen getestet

 ► Drücker: Aluminium anodisiert  
(180 gr)
 ► Korrosionsbeständig: 1000 Stunden 
in der Salznebelbank

 ► 100% mechanisch

DREIKANT
ZYLINDER


