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Serrures: Portails et portilllons
Une solution pour chaque situation
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LE STANDARD INDUSTRIEL - CYLINDRE EUROPÉEN SERRURE ÉLECTRIQUE - À RUPTURE GÂCHE - STANDARD

Coffre en aluminium thermolaqué et mécanisme en 
acier inoxydable. Réglage des pênes: 20 mm.

Si la serrure est alimentée, les poignées sont 
bloquées. Réglage des pênes de 20 mm.

Fixation Quick-Fix. Butée 
réglable.

LAKQ U2 3030 4040 6060 PROFILS CARRÉS LEKQ U4L 3030 4040 6060 PROFILS CARRÉS SAKL QF PROFILS CARRÉS

LARQ U2 3030 4040 6060 PROFILS RONDS LERQ U4L 3030 4040 6060 PROFILS RONDS SARL QF PROFILS RONDS

LAPQ U2 1010 - - PROFILS PLATS

DOUBLE CYLINDRES - ENTRÉE POMPIER/DÉCHET CODE MÉCANIQUE - DOUBLE CLAVIER GÂCHE - SECURITÉ

Il suffit d’opérer sur un des deux cylindres pour 
ouvrir ou fermer la serrure. 

Pas de batterie ni d’électricité. Vous permet  
d’équiper toutes vos portes d’un contrôle d’accès.

Système d’ancrage 
breveté.

LDKZ D1L 3030 4040 5050 PROFILS CARRÉS LMKQ V2L 3030 4040 6060 PROFILS CARRÉS SHKL QF PROFILS CARRÉS

LDRZ D1L 3030 4040 5050 PROFILS RONDS LMRQ V2L 3030 4040 6060 PROFILS RONDS SHRL QF PROFILS RONDS

LDPZ D1L 1010 2323 - PROFILS PLATS LMPQ V2L 1010 - PROFILS PLATS

SERRURE STYLE FER FORGÉ - GRAND COFFRE SERRURE STYLE FER FORGÉ - PETIT COFFRE GÂCHE - FER FORGÉ

Modèle standard pour portes ornementales.
Réglage des pênes de 20 mm.

Poignées en zamak.  
Réglage des pênes de 10 mm.

Gâche plate avec bac 
en polyamide à encastrer 
dans le profil. 

A

LAKQ H2L 3030 4040 5050 PROFILS CARRÉS LAKY F2L 3030 4040 5050 PROFILS CARRÉS SPKZ QF GÂCHE SEUL

LARQ H2L 3030 4040 5050 PROFILS RONDS LARY F2L 3030 4040 5050 PROFILS RONDS SPKZ TK GÂCHE 

LAPQ H2L 1010 - - PROFILS PLATS LAPY F2L 1010 - - PROFILS PLATS
AVEC BOÎTIER

INDUSTRIEL

FER FORGÉ



±0
,2

±0
,2

40

55

40

54 Ø21

34 35

76 53
54

40
40±0,2

31

14
016

0

MIN. 80 2x Ø9
2x Ø15
4x Ø18

60
60

20

90

6722

12
2
59

85,5

2x Ø 10,5

47

16
7

14
0

4724

MIN. 80

31

2x Ø9
2x Ø15
4x Ø18

14
016

0

60
60

20

PORTILLON DE JARDIN - STANDARD

Coffre et poignées en polyamide et mécanisme en 
acier inoxydable.

LAKZ P1L 4040 PROFILS CARRÉS

LARZ P1L 4040 PROFILS RONDS

GÂCHE - STANDARD POUR PROFILS CARRÉS GÂCHE - STANDARD POUR PROFILS RONDS POIGNÉE - JARDIN

La fixation par Quick-Fix assure un montage rapide, 
simple et robuste sur des poteaux carrés.

La fixation par collier assure un montage rapide et 
robuste sur des poteaux ronds. Pour profil de 60 
mm.

Poignées en polyamide.

SMKL QF PROFILS CARRÉS SKRZ PROFILS RONDS 3006P POLYAMIDE

PORTILLON DE PISCINE - KIDLOC PORTILLON DE PISCINE - TWIST40 POIGNÉE - SÉCURITÉ

Le “Kidloc” nécessite 2 actions simultanées pour 
ouvrir la serrure, ce qui évite l’accès aux enfants.

Conforme à la norme NF P90-306. Nécessite 2 
actions simultanées pour ouvrir, ce qui évite l’accès 
aux enfants.

En polyamide et acier 
inoxydable. Evite l’accès 
aux enfants

LAKZ P1 WSI 4040 5050 - PROFILS CARRÉS TWIST PROFILS CARRÉS DE 40 MM KIDLOC BOUTON SÉCURITÉ

JARDIN

SÉCURITÉ 
ENFANT
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FORTYLOCK - 100% ACIER INOXYDABLE H-WOOD - AXE À 60 MM PLAQUE DE PROPRETÉ

Serrure à encastrer 100% inox de portail battant, 
avec coffre de 37 mm et axe à 20 mm.

Pour portail battant en bois, serrure avec coffre de 
77 mm et axe à 60 mm.

Pour nos serrures à 
encastrer.

FORTYLOCK PROFILS CARRÉS -A2 ACIER INOXYDABLE

SFKI GÂCHE À ENCASTRER H-WOOD POUR PROFILS  AVEC PROFONDEUR MIN. DE 85 MM -ALU ALUMINIUM

SFKB GÂCHE EN APPLIQUE SHKW GÂCHE POUR POTEAUX EN BOIS (H-WOOD/H-METAL) -STD POLYAMIDE

H-METAL - 100% ACIER INOXYDABLE H-COMPACT - SOLUTION SANS POIGNÉES POIGNÉE - INOXYDABLE

Serrure à encastrer de portail battant 100% inox, 
avec coffre de 55 mm et axe à 35 mm.

Serrure à encastrer de portail battant ou coulissant 
100% inox. Coffre de 55 mm et axe à 35 mm.

Poignées en acier 
inoxydable.

Gâche anti-écartement combiné 
avec le crochet permet un ancrage 
sûr et sécuritaire. Fixation Quick-fix.

H-METAL POUR PROFILS  AVEC PROFONDEUR MIN. DE 60 MM H-COMPACT POUR PROFILS  AVEC PROFONDEUR MIN. DE 60 MM

SHKM GÂCHE POUR POTEAUX CARRÉS (H-METAL) SHKC GÂCHE POUR POTEAUX CARRÉS (H-COMPACT) 3006I-H INOXYDABLE

CODE MÉCANIQUE - DOUBLE CLAVIER PÊNE PAPILLON - PORTES COULISSANTES GÂCHE - COULISSANT

Pas de batteries ni d’électricité. Contrôle d’accès
pour vos portes coulissantes. Mécanisme et pêne papillon en acier inoxydable. En aluminium avec 

fixation Quick-Fix.

LLKZ V2L PROFILS CARRÉS DE 40 À 120 MM LSKZ U2L PROFILS CARRÉS DE 40 À 100 MM

LLRZ V2L PROFILS RONDS DE 40 À 120 MM LSRZ U2L PROFILS RONDS DE 40 À 100 MM SSKZ QF PROFILS CARRÉS

HYBRID 
À ENCASTRER

COULISSANT
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1  PROFIL = UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS
Interchangeabilité des différentes serrures et gâches grâce à l’implantation standardisée Locinox. Même 
gabarit de perçage pour toutes les serrures LA, LE, LM et LD et les gâches SA, SH et SM. Grâce à cette 
interchangeabilité, la serrure Locinox vous offre la possibilité de proposer une solution pour chaque situation.

1 MÉTHODE D’INSTALLATION POUR TOUTES NOS SERRURES

Standardisation d’un vantail. La serrure, la gâche et le contre-boîtier s’installent avec la
même implantation, tous les produits sont réversibles gauche/droite.

STANDARDISATION DE VOTRE PRODUCTION

SMARTPHONE

POIGNÉE PUSH

CODE 
MÉCANIQUE

SORTIE LIBRE MÉCANIQUE: 
POIGNÉE PUSH

MÉCANIQUE: 
PUSHBAR

CYLINDRE 22 MM 

TRIANGLE 
POMPIER

DOUBLE CYLINDRE SÉCURITÉ 
ENFANT

STANDARD FER FORGÉ

ÉCONOMIQUE

POIGNÉE
TRIANGLE

ÉLECTRIQUE

SAKL QF
INDUSTRIEL

SHKL QF
SÉCURITÉ
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100%  QUALITÉ

 ► Coffre en aluminium (270 gr) coulée sous 
pression
 ► Thermolaquage KTL : Résistance à la 
corrosion 1000h brouillard salin

 ► Cylindre à profil européen 27/27  
(60% de laiton)
 ► Taille du cylindre indépendante de la largeur du 
profil

 ► Fixation à l’intérieur du poteau
 ► Résistance de traction: 1400 kg.

 ► Pênes en acier inoxydable
 ► Réglage de 20 mm sans démontage du coffre
 ► Verrouillage de 23 mm du pêne dormant
 ► Rappel du pêne demi-tour à la clé
 ► Pêne demi-tour réversible
 ► Testé sur un minimum de 500.000 cycles

 ► Aluminium anodisé (180 gr)
 ► Résistance à la corrosion: 1000h 
brouillard salin

 ► Mécanisme 100% en inox


