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Locinox Sloten
Built to last
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INDUSTRIËLE STANDAARD - EUROPROFIEL ELEKTRISCH SLOT - FAIL-OPEN SLOTVANGER

Aluminium behuizing en 100% roestvaststalen 
binnenwerk.

Werkt op stroomonderbreking (brandbeveiliging). 
20 mm regelbaarheid van beide pennen.

Aluminium. Quick-
Fix. Stopplaat met 
stootrubber.

LAKQ U2 3030 4040 6060 VIERKANTE PROFIELEN LEKQ U4L 3030 4040 6060 VIERKANTE PROFIELEN SAKL QF VIERKANTE PROF.

LARQ U2 3030 4040 6060 RONDE PROFIELEN LERQ U4L 3030 4040 6060 RONDE PROFIELEN SARL QF RONDE PROF.

LAPQ U2 1010 - - PLATTE PROFIELEN

DUBBEL CILINDER - TOEGANG DERDE PARTIJ MECHANISCH CODESLOT - DUBBEL KLAVIER VEILIGHEIDSSLOTVANGER

Het volstaat om 1 van beide cilinders te bedienen 
om het slot te openen of te sluiten.

Dubbelzijdig bedienbaar codeklavier. 
100% mechanisch.

Gepatenteerd 
verankeringssysteem.

LDKZ D1L 3030 4040 5050 VIERKANTE PROFIELEN LMKQ V2L 3030 4040 6060 VIERKANTE PROFIELEN SHKL QF VIERKANTE PROF.

LDRZ D1L 3030 4040 5050 RONDE PROFIELEN LMRQ V2L 3030 4040 6060 RONDE PROFIELEN SHRL QF RONDE PROF.

LDPZ D1L 1010 2323 - PLATTE PROFIELEN LMPQ V2L 1010 - PLATTE PROFIELEN

SIERPOORTSLOT - GROTE SLOTKAST SIERPOORTSLOT - KLEINE SLOTKAST SLOTVANGER

De standaard voor al uw sierhekwerk. Continue 
regelbaarheid van beide pennen tot 20 mm.

De standaard voor al uw sierhekwerk. Continue 
regelbaarheid van beide pennen tot 10 mm.

Vlakke aanslag voor 
sierpoorten.

LAKQ H2L 3030 4040 5050 VIERKANTE PROFIELEN LAKY F2L 3030 4040 5050 VIERKANTE PROFIELEN SPKZ QF SLOTVANGER

LARQ H2L 3030 4040 5050 RONDE PROFIELEN LARY F2L 3030 4040 5050 RONDE PROFIELEN SPKZ TK SLOTVANGER MET 
TEGENKAST

LAPQ H2L 1010 - - PLATTE PROFIELEN LAPY F2L 1010 - - PLATTE PROFIELEN

INDUSTRIEEL

SIERPOORTEN
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TUINPOORT - ROESTVRIJSTALEN MECHANISME

Economisch tuinpoort / looppoort slot met 
kunststofbehuizing en roestvaststalen binnenwerk.

LAKZ P1L 4040 VIERKANTE PROFIELEN

LARZ P1L 4040 RONDE PROFIELEN

SLOTVANGER - VIERKANTE PROFIELEN SLOTVANGER - RONDE PROFIELEN KRUK - TUIN

Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoortjes. Quick-
Fix bevestiging zorgt voor stevige montage.

Kunststof aanslag voor loop- en tuinpoortjes. Quick-
Fix bevestiging zorgt voor stevige montage.

PPolyamide krukpaar.

SMKL QF POLYAMIDE SLOTVANGER VIERKANTE PROFIELEN SKRZ POLYAMIDE SLOTVANGER RONDE PROFIELEN 3006P KRUKPAAR

ZWEMBADSLOT - KIDLOC KRUK ZWEMBADSLOT - TWIST40 KRUK - KINDVEILIG

Roestvaststalen binnenwerk met kunststofkast. 
Voldoet aan de zwembadnormering NF P90-306.  

Tweevoudig te bedienen kruk verhindert toegang 
voor kinderen. Voldoet aan NF P90-306 norm.

Veiligheidsknop in 
polyamide en roestvrij 
staal. 

LAKZ P1 WSI 4040 5050 - VIERKANTE PROFIELEN TWIST VIERKANTE 40 MM. PROFIELEN KIDLOC VEILIGHEIDSKRUK

TUIN

KINDVEILIG
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FORTYLOCK - ROESTVRIJSTALEN MECHANISME H-WOOD - 60 MM DOORNMAAT COVER - 3020-HYB

Roestvrijstalen mechanisme met 37 mm slotkast en 
20 mm doornmaat. 

Tot 20 mm verstelbare dagpen met roestvrijstalen 
valhaak voor extra beveiliging.

Afdekplaat voor 
insteeksloten. 

FORTYLOCK VOOR VIERKANTE 40MM PROFIELEN -A2 ROESTVRIJ STAAL

SFKI INBOUW SLOTVANGER VOOR FORTYLOCK H-WOOD VOOR PROFIELEN MET EEN MIN. DIEPTE VAN 85 MM -ALU ALUMINIUM

SFKB INBOUW VEILIGHEIDSSLOTVANGER VR. FORTYLOCK SHKW VOOR HOUTEN PROFIELEN MET H-WOOD/H-METAL -STD POLYAMIDE

H-METAL - STERKE VERANKERING H-COMPACT - OPLOSSING ZONDER KRUKKEN KRUK - ROESTVRIJ STAAL

Insteekslot met roestvrijstalen mechanisme en 35 
mm doornmaat.

100% roestvrijstalen insteekslot met  valhaak voor 
het mechanisch sluiten van schuifpoorten.

Roestvrijstalen krukpaar 
met 8 mm krukstift.

The SHKM keep in combination 
with the Hybrid lock ensures a 
strong gate anchoring.

H-METAL VOOR PROFIELEN MET EEN MIN. DIEPTE VAN 60 MM H-COMPACT VOOR PROFIELEN MET EEN MIN. DIEPTE VAN 60 MM

SHKM SLOTVANGER VIERKANT PROFIEL I.C.M.  H-METAL SHKC SLOTVANGER VIERKANT PROFIEL I.C.M.  H-COMPACT 3006I-H ROESTVRIJ STAAL

MECHANISCH CODE SLOT - DUBBEL KLAVIER SCHUIFPOORTSLOT - OMKEERBARE TWISTFINGER SLOTVANGER

Geen batterijen/electriciteit nodig.
Toegangscontrole op afgelegen terreinen! Mechanisme en Twistvinger in roestvrij staal. Aluminium slotvanger met 

Quick-Fix.

LLKZ V2L VIERKANTE 40 TOT 120 MM PROFIELEN LSKZ U2L VIERKANTE 40 TOT 100 MM PROFIELEN

LLRZ V2L RONDE 40 TOT 120 MM PROFIELEN LSRZ U2L RONDE 40 TOT 100 MM PROFIELEN SSKZ QF VIERKANTE PROF.

HYBRID 
INSTEEKSLOTEN

SCHUIF-
POORTEN
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1  VOORBEREID PROFIEL = VEELVOUD AAN MOGELIJKHEDEN
Eén boorsjabloon voor alle LA, LE, LD en LM sloten en SA, SH en SM slotvangers.
Dankzij deze uitwisselbaarheid biedt Locinox voor elke situatie een oplossing.
“De gestandaardiseerde optie!”.

1 INSTALLATIEMETHODE VOOR AL ONZE SLOTEN

Standaardisatie van een poortvleugel. Slot, slotvanger en de tegenkast worden allemaal op gelijke wijze 
geinstalleerd in éénzelfde gatenpatroon en alle componenten zijn links/rechts omkeerbaar.

POORTVLEUGEL STANDAARDISATIE IN UW PRODUCTIE

SMARTPHONE

PUSH KRUK

MECHANISCH 
CODESLOT

VRIJE UITGANG MECHANISCH 
PUSH KRUK

MECHANISCH:
PUSH BAR

22 MM 
CILINDER

DRIEHOEK
CILINDER

DUBBELCILINDER KINDVEILIG

STANDAARD SIERPOORT

ECONOMISCH

DRIEHOEKSKRUKELEKTRISCH

SAKL QF
INDUSTRIEEL

SHKL QF
VEILIGHEID
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100%  KWALITEIT

 ► Aluminium gegoten slotkast (270 gr) 
 ► KTL poedercoating : 1000u zoutnevelbank 
resistent

 ► Europrofiel cylinder 27/27  
(60% messing)
 ► Formaat cylinder onafhankelijk van diepte 
poortprofiel

 ► Gemonteerd in binnenkant van poortprofiel
 ► Weerstaat aan 1400 kg. trekkracht

 ► Roestvaststalen dag- en nachtpen
 ► Pennen tot 20 mm regelbaar zonder demontage van het slot
 ► 23 mm dieptevergrendeling van nachtpen met één draai van de sleutel
 ► Sleutelbediening van de dagpen
 ► Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
 ► Getest op minimum 500.000 bewegingen

 ► Kruk in geanodiseerd aluminium  
(180 gr)
 ► Roestbestendig: 1000u 
zoutnevelbank resistent

 ► 100% mechanisch


