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Elektroschlosser

LIKQU2

https://www.locinox.com/de-
de/torbeschlage/schlésser/elektroschlosser/d00000032

Elektrisches Torschloss mit Aluminiumgeh&use und Edelstahimechanismus. Die Offnung erfolgt durch
Impuls. Dank der Mdglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, kdnnen Sie das Schloss genau auf
den Anschlag einstellen und so fir eine optimale Verriegelung sorgen. Eine massive Edelstahl-
Tiefenverriegelung von 23 mm sorgt fir einen sicheren Verschluss. Fir eine schnelle und hochst
prazise Montage empfehlen wir die Bohrschablone Drill-Fix.

160

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Links-Rechts-Einstellbarkeit

Montagemethode

Tagesriegel-Einstellbarkeit
Nachtriegel-Einstellbarkeit

Selbstverriegelnder Riegel mit Schliisselbetédtigung
Werfen

KopplungsgroRe

Profiltyp

Zylindertyp

Zylinderlange

Betriebsspannung

Betriebsstrom

Leistung

IP-Einstufung

Materialien fiir Hauptbestandteil(e)

Normen
Stundenlange Salzspriihtests
Testhaufigkeit

140

Ja
Sechskantschrauben (HEX 5) + Distanzstiicke

20 mm

20 mm

Ja

Nachtriegel 23 mm
Quadrat 8 mm

Quadrat

Rund

Europrofil

54 mm

12V AC/DC

0,3A

3,6W

54
Edelstahl-Mechanismus
KTL und spriihbeschichtetes Aluminiumgehause
1ISO 9227 KTL

1000

500000

12
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