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ALUMINIUM 
SLOTVANGER

NIEUW

ELEKTRISCHE 
SLOTVANGER

H-Wood
‘Insteekslot voor houten poorten’

Roestvrijstalen insteekslot voor houten tuinpoorten.

•	Afstand frontplaat <=> krukcenter: 60 mm 
•	Eenvoudige links- en rechtsomstelling van de dagpen
•	Sleutelbediening van de dagpen
•	Continue verstelbaarheid van de dagpen tot 20 mm
•	Mechaniek, frontplaat, chassis, dagpen: roestvrij staal
•	Roestvrijstalen valhaak  voor een veilige nachtvergrendeling
•	Dieptevergrendeling van de valhaak: 33 mm
•	Centerafstand: cilinder <=> krukgat:  92 mm
•	Beschikbaar met 54 mm, 60 mm en 80 mm cilinder
•	Optioneel: kunststof afdekplaat voor krukgat en cilinder
•	Optioneel: krukken

Accessoires:

100% roestvrijstalen insteekslot voor houten 
tuinpoorten. 

De regelbare en omstelbare dagpen zorgt ervoor 
dat het slot altijd in de slotvanger valt en een 
massieve roestvrijstalen valhaak zorgt voor een extra 
beveiliging.

De massieve roestvrijstalen valhaak en regelbare 
dagpen maken dit slot uniek in zijn soort. 


